[image: image1.emf]ПАМЯТКА   населению  по  правилам  пожарной  безопасности         При эксплуатации действующих электроустановок  запрещается:   -   использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в  условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изгото вителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в  соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также  эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей  защитные свойства изоляцией;   -   пользоваться поврежден ными розетками, рубильниками, другими  электроустановочными изделиями;   -   обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими  горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми  колпаками (рассеивателями), предусмотренными констр укцией светильника;   -   пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и  другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств  тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,  исключающих опасность возникнов ения пожара;   -   применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,  использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные  аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;   -   размещать (складировать) у электрощитов, электрод вигателей и пусковой  аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и  материалы.   При эксплуатации печного отопления:     -   п еред началом отопительного сезона печи    другие отопительные приборы и  системы должны быть проверены и отремонтированы.  Неисправные печи и  другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.   -   п ечи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами  противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без  прогаров и повреждений предтопочн ый лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на  деревянном или другом полу из горючих материалов).   -   о чищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в  течение всего отопительного сезона не реже:   одного раза в три месяца для отопительных печей;   одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;   одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной  (долговременной) топки.      При эксплуатации печного отопления запрещается:   -   оставлять без присмотра топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними  малолетним детям;   -   располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном  листе;  


- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

  
В зданиях для проживания людей:

- в квартирах жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования;

 - в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л. ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л. должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов;

- не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее  ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

 - газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м. от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;

  При использовании установок для сжигания ГГ запрещается:

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

- проведение ремонта наполненных газом баллонов.

 
 При  отсутствии на длительное время в  жилых  помещениях электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.

